
KORANDO 2023
TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

D16

6MT 6AT 6MT 6AT 6AT

IZMĒRI

mm

mm

mm

mm
PRIEKŠĀ mm
AIZMUGURĒ mm

mm

m

TILPUMS 

MAKS. SKAĻUMS litrs
AR PACELTU 

AIZMUGURĒJĀ 

SĒDEKĻA 

ATZVELTNI

litrs

litrs
MASA

kg 2010 2040 2100 2130 2250
kg 1405 1435 1495 1525 1625

AR BREMZĒM kg 2000
BEZ BREMZĒM kg 750

DZINĒJS
DĪZEĻDEGVIEL

4 IN LINE
cm3 1597
mm 76 x 88

15,5 : 1

kW (hp)/r/min
100 (136) / 

4000

Nm/r/min
324 ~ 1500-

2500
ŠASIJA

PRIEKŠĀ mm
AIZMUGURĒ mm
PRIEKŠĀ mm
AIZMUGURĒ mm

VEIKTSPĒJA
km/h 191 193 191 193 181

VIDES RĀDĪTĀJI 
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 

(WLTP)
KOMBINĒTS l/100km 7,6 7,9 8,4 8,7 6,8

CO2 EMISIJAS (WLTP) KOMBINĒTS g/km 172 180 191 198 178

MULTILINK
MAKFERSONA STATŅI

DISC (disks)
VENTILĒTI DISKI

BALSTIEKĀRTA

BREMZES

RIEPAS 225/60R17

MAKS. ĀTRUMS

BAGĀŽAS NODALĪJUMA 

IETILPĪBA

DEGVIELAS TVERTNES TILPUMS

551

1248

STŪRES MEHĀNISMS ELEKTRISKAIS STŪRES PASTIPRINĀTĀJS

AUTOMAŠĪNAS PILNA MASA

PIEKABES MASA
PAŠMASA

DARBA TILPUMS
CILINDRA DIAMETRS X VIRZUĻA GĀJIENS

MAKS. GRIEZES MOMENTS

MAKS. JAUDA

DEGVIELA

SPIEDIENA PAKĀPE

CILINDRU SKAITS

4450

1610
1590
2675

1620 (ar jumta bagāžnieku 1629)

1870

TRANSMISIJA

GARENBĀZE

PLATUMS

GARUMS

PASAŽIERIEM

RITEŅU GARENBĀZE

AUGSTUMS

MIN. PĀRBAUDE

MIN. PAGRIEZIENA RĀDIUSS

G15T

2WD 4WDBRAUKŠANAS:

DZINĒJS

76 x 82,5
9,5 : 1

5,35

280 ~ 1500-4000

120 (163)  / 5000-5500

4 IN LINE

1500

BENZĪNA DZINĒJS

195

50

500

5

1497

Visi dati ir balstīti uz informāciju, kas ir uz drukāšanas brīdi.

Ražotājs patur sev tiesības mainīt šos datus. versija 11.2023


